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ANVI

Tamaiio EI 30/10.5T Potencia 1.2VA emperatura trabajo / Clase termica T70/B
Size El 30/10.5T ower output 1.2VA emperature / Thermal class T70/8
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1123014 115V 6V-0 2A ta708 2-4-5 1123021 115V 26V-201A  ta70B 2-4-5
1123015 115V 75V-016A 708 £ 2-4-5 1123022 115V 275V-2008A ta70/B L2 245
1123016 115V 9V-0.13A ta708 s3 2-4-5 1123023 115V 2QV-20066A ta70/B 88 245
1123017 115V 12V-0.1A 708 &8 245 1123024 115V 212V-2005A 12708 EF 245
1123018 115V 15V-008A  ta70B g% 2-4-5 1123025 115V 2(15V-2x004A  1a70/B 8 245
1123019 115V 18V-0066A  ta708B S& 2-4-5 1123026* 115V 2x18V-2x0033A 1a70/B S&G 2-4
1123020 115V 24V-005A  ta70/B 2-4-5 1123027° 115V 2x24V-2x0025A 1ta70B 24
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1122093 230V 6V-0.2A ta 708 2-3-4-5 122100 230V 26V-201A 708 2 34 5
1122094 230V 75V-016A 1708  £2 2-3-4-5 1122101 230V 275V-2008A 1a708 L2 2345
1122095 230V 9v-0.134 708 S 2-3-45 1122102 230V 2«9V-2«0066A ta708B ST 2345
1122096 230V 12V-0.1A ta 708 S 2-3-4-5 1122103 230V 2x12V-2x005A ta708 EF 2345
1122097 230V 15V-008A 1a70B 8% 2-3-4-5 1122104 230V 2x15V-2004A ta708 Y 2345
1122098 230V 18V0086A 1708 S& 2-3-4-5 1122105 230V 2x18V-2x0033A ta70/8 S8& 24
1122093 230V 24V-005A  1a70/B 2-3-4-5 1122106° 230V 2x24V-20025A ta70'8 24

Dimensiones mm. (inches)

b. > . Otros voltajes primarios y secundarios
Limensions mm. (inches)

sobre demanda, también homologados

455 (40.13) 205 =iy Caracteristicas técnicas:
5 » Frecuencia 50/60 Hz 11
. 5 * Temperatura ambiente ta 70°C
8 = - * Materiales clase térmica B 130°C
~ s s » Cortocircuitables
* Segun normas EN 60742 / UL 506
* Relacion de tensiones vacio/carga: aprox. 1.6
* Incremento de temperatura: 25°C
Pri.  =1-5(115V 6 230V) B
1Sec =7-9
2Sec =6-7/910
Other primary and secondary voltages upon
request, also approved
Technical features:
* Frequency 50/60 Hz
118y * Ambient temperature ta 70°C
DR » Thermal class B 130°C materials
80742  Short circuit proof
/10,5 e Standard applied EN 60742 / UL 506
1970C/B-50/80Hz * Ratio no load/load voltages: approx. 1.6
0 15v 0 ‘5"‘. * Temperature rise: 25°C
- . » Weight: 75 gr
Esnunma eléctrico
Elec [ric arrangement
Caonexionado Secundario/ Secondary Connections
Esquema Conexién serie Conexién paralelo
Circuit a7 . gement Senal connection Paralie! connection
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